ACR100 SIMFlash (CCID版本)



CCID版本的ACR100 SIMFlash不單是一款支援插入式SIM大小卡的PC連機智能卡讀寫器，更是一款具備1GB快閃記憶體容量的資料和應用程式存儲設備。這種特性使得它能夠在各種行業的解決方案中大顯身手，如交通、電子商務、網上銀行、電子支付系統、電腦和網路訪問控制、GSM管理軟體和VoIP應用。 

i) 插入式SIM大小卡讀寫功能：
CCID版本的ACR100 SIMFlash是一款十分可靠、性價比高的安全應用設備。這款USB全速的插入式卡讀寫器兼具大容量記憶體，支援多種存儲卡、符合T=0和T=1協議的MCU卡以及符合GSM 11.11規格的卡。 

ii) Serves as a Mass Storage Device:
另外，CCID版本的ACR100 SIMFlash還是一款帶大容量記憶體的設備。其外形纖巧，尺寸大小僅為77 mm x 23 mm x 10 mm。此外，它是通過匯流排供電，無需額外的電源，因而十分便於攜帶。它的快閃記憶體可分為三個區，可為私有/安全區、公共自由讀取區、CD-ROM/auto-run區或隱藏區。 

iii) 熱插拔功能
由於符合CCID標準（USB晶片與智慧卡周邊設備規範），這款帶大容量記憶體的ACR100 SIMFlash使用時無需安裝驅動。

若想瞭解ACR100 SIMFlash CCID版本和ACR100 SIMFlash HID版本的不同之處，請點擊此處。 

	ACR100 SIMFlash產品標準特性：:

	· USB 複合設備 – 兼用作智慧卡讀寫器和存儲設備 

· USB 2.0快閃記憶體高速介面和USB 1.1 全速讀寫器介面 

· 匯流排供電 – 無需額外電源 

· 熱插拔 – 符合CCID標準，十分便於攜帶 

· 帶有USB保護帽和鏈環 

· 智慧卡讀寫功能： 

· 支持插入式（SIM大小）卡 

· 支援符合ISO 7816 標準的A, B 和 C (5 V, 3 V, 1.8 V)級卡 

· 支援所有符合T=0、T=1協定的CPU卡 

· 支援SLE 4418/28/32, SLE 5542存儲卡 

· 支援大部分種類的普通存儲卡，如I2C 匯流排協定卡 (1k bits 至 1024k bits) 和安全存儲卡 (Atmel AT88SC153 和AT88SC1608) 

· 支援符合規格為11.11的 GSM 卡 

· 支援 PPS (協定和參數選擇) 

· 短路保護 

· 快閃記憶體： 

· 符合大容量設備類型標準 

· 內置1GB快閃記憶體容量（可按需定制128 MB至4 GB的快閃記憶體） 

· 可分為三個區，可為私有/安全區、公共自由讀取區、CD-ROM/auto-run區或隱藏區 

· 讀寫速度：高達 9 Mbps / 3 Mbps (可定制更快速度的讀寫器) 

· 符合多種國際標準，如 ISO 7816, PC/SC, Microsoft WHQL, FCC, CE and RoHS 

	典型應用:

	· GSM管理 

· 資料存儲 

· 網上銀行 

· 電子商務 

· 數字簽名 

· 身份識別 

· 電子票務 

· 停車收費 

· 網路遊戲 

· 電腦/網路訪問控制 

	技術規格:

	尺寸
	77 mm (長) x 23 mm (寬) x 10 mm (高)

	介面
	USB 2.0 快閃記憶體(讀寫速度最大為480 Mbps)
USB 1.1 智能卡讀寫器(讀寫速度最大為12 Mbps)

	源電壓
	額定電壓5 V 直流

	源電流
	< 310 mA (未插卡)

	工作溫度
	0-50oC

	CLK 頻率
	4 MHz

	標準/認證
	ISO 7816 的A, B 和 C (5 V, 3 V, 1.8 V) 級卡, T=0 和 T=1協議, Microsoft WHQL, PC/SC, CE, FCC 和 RoHS

	作業系統
	Windows 2000, XP和Vista

	


