	ACR120 非接觸式讀寫器


ACR120 是一款外形纖巧、性價比高的非接觸式讀寫器，它是在13.56MHz的非接觸技術(RFID)上開發出來的，支援符合Mifare® (Classics & DESFire)、 ISO 14443 A 和 B類標準的智能卡。讀寫範圍則根據非接觸標籤而定，最大[image: image1.jpg]


可達5cm。 

這款多功能的讀寫器支援USB和串口通訊協定，可以快速的融合到電腦環境和其他系統中，它是公交系統、門禁及訪問控制、自動販賣機等一系列應用領域的理想選擇。 

ACR120操作簡單、方便、快捷。只需將非接觸卡片輕輕一揮，便可完成所有讀寫操作。此外，其小巧的設計，方便您安裝或安置在任何地方。 

此外，可提供ACR120的模組，為您的設計和開發提供最大化的彈性空間，可個性化外殼,圖案,顏色和尺寸。 

 ACR120 讀寫器的標準特性:
· USB熱插拔或RS232通訊方式，可選擇 

· 具有讀寫功能 

· 內置天線 

· 通過全面的測試，支持市場上通用的符合ISO1443 A/B標準的智慧卡 

· 通過RoHS認證 

· 通過CE、FCC認證 

· LED狀態指示燈 

· 蜂鳴器 

· 高速傳輸 

· 外形尺寸為：120 X 73 X 20mm 

· 可安裝在牆上 

· 內置接觸式或非接觸式智慧卡插槽（按客戶要求設置） 

 內置接觸式智慧卡插槽(按要求設置):
ACR120可支援讀寫各種工作頻率為13.56MHz的非接觸式智慧卡，包括但不限於：
· MIFARE® 卡 (Classics, DESFire) 

· 所有符合ISO 14443 A 類標準的卡，如: 

· JCOP30 卡 

· MPCOS 雙介面卡（需配合ACR38DT DualKey讀寫器使用） 

· 符合ISO 14443 B類標準的卡: 

· Calypso 卡 

· ST 卡 (ST19XRF58) 

· ATMEL AT88RF020 

 技術規格:
尺寸
175mm (長) x 76mm (寬) x 31mm (高)

介面
RS-232 或USB全速介面
有效距離
>= 50 mm

源電壓
額定電壓 5V 直流
源電流
200mA

工作溫度
0-70oC

工作頻率
13.56 MHz

CLK 頻率
3.58 MHz 

標準/認證
ISO14443, CE, FCC, RoHS Compliant

支援作業系統
Windows 98, ME, NT (Serial), 2000, XP32, XP64, VISTA32, VISTA64, and Linux




