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ACR122 NFC 非接觸式智慧卡讀寫器 
- 全球首款符合CCID標準的 NFC讀寫器


ACR122是一款在頻率為13.56MHz的射頻技術上開發出來的的連機智能卡讀寫器，符合ISO/IEC18092（NFC）標準。它不僅支持Mifare卡和符合 ISO 14443標準的 A類和B類卡，而且還支援NFC以及FeliCa非接觸式技術。 

此外，ACR122 是一款符合CCID 標準的USB熱插拔設備，是個人身份安全認證以及網上小額支付等應用領域的理想選擇。此外，它還可以廣泛地應用於訪問控制、電子支付、公交電子票務、高速公路收費系統、網路驗證、物流以及供應鏈管理等領域。 

ACR122是一款USB全速設備（12 Mbps），能以212 Kbp、242Kbp的速度讀取NFC標籤，因而這款設備相對於同類設[image: image2.png]\o %,



備而言，其讀寫速度更快而且效率更高。操作則根據非接觸標籤而定，最大可達5cm，還可根據客戶的要求增加一個射頻放大器，以擴大有效操作距離,特別適合於物流及供應鏈管理應用領域。 

為了提高安全係數， 您可選擇在ACR122中配置一個符合ISO7816-3標準的 SAM 卡槽。此外，ACS還可以提供ACR122模組，便於嵌入到大型的設備中，比如POS終端、門禁設備以及自動販賣機等等。 

趕快體驗這款性能優良、靈活性高的設備給您帶來的便利吧！
 ACR122讀寫器的標準特性：
· USB 全速 (12 Mbps) 

· 支持USB 熱插拔 

· 雙色LED狀態指示燈 

· 內置天線 

· NFC讀寫器 

· 符合ISO/IEC18092 (NFC) 標準 

· 以212 Kbps, 242Kbps速度讀取NFC標籤 

· 非接觸式智慧卡讀寫器 

· 支持FeliCa卡 

· 支援符合ISO 14443 標準的A類和B類卡
- MIFARE卡 (Classics, DESFire) 

· 符合CCID標準 

· 通過CE和FCC認證 

· 通過RoHS認證 

· 用戶可控蜂鳴器(可選) 

· SAM 卡槽(可選) 

 典型應用：
· 電子商務e 

· 電子錢包餘額查詢 

· 客戶積分優惠 

· 身份驗證 

· 票務 

· 網上博彩 

· 停車場收費系統 

· 自動收費系統 

· 門禁系統 

· 考勤 

· 自動販賣機 

· 非接觸式公用電話 

 技術規格：
尺寸
98 mm (長) x 65 mm (寬) x 12.8 mm (高)

重量
70 克
介面
USB 全速
操作距離
最大5釐米
工作電壓
額定電壓 5V 直流
源電流
200mA (工作); 50mA (待機); 100mA (常規)

工作溫度
0-50°C

工作頻率
13.56 MHz

標準/認證
ISO14443 1-4, CE, FCC, RoHS 

支援作業系統 

Windows 2000, XP 32, XP64, Vista 32 和 Vista 64




