ACR128 DualBoost 智能卡讀寫器軟體發展包
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ACR128是一款雙介面智慧卡讀寫器，它不僅支持符合ISO 7816第一至第三部分檔標準的A和B等級的接觸式卡，還支援符合ISO 14443第一至第四部分檔標準的A類和B類非接觸式卡。 

ACR128將接觸及非接觸介面整合至一個讀寫器中，非常適合雙介面的應用環境。例如，您可一邊將符合EMV Level 1標準的接觸式卡插入ACR128進行網上支付，一邊讀取您的非接觸會員卡中的餘額。 

ACR128 DualBoost智慧卡軟體發展包(ACR128 SDK)包括演示程式、示範碼和實用工具，它們能夠幫助用戶體驗ACR128 DualBoost 的獨特性能和強大功能。演示程式是一個小型的資料庫應用程式，它向用戶展示了ACR128 DualBoost如何實現基於智慧卡的應用。另外，以多種程式語言編寫的實用工具和示範碼能夠幫助開發人員拓展各種實際應用。該開發包中還包括用戶手冊和其他的參考資料，幫助用戶更加清楚地瞭解如何通過把命令發送給非接觸式標籤和週邊設備來操作ACR128 DualBoost讀寫器。  

	ACR128 軟體發展包內包含：

	ACR128 非接觸式智慧卡讀寫器
	· USB 全速 (12 Mbps) 

· 用戶可控蜂鳴器 

· 2個用戶可控LED狀態指示燈 

· 接觸式特性: 

· 耐用的下壓式智能卡卡座 

· 內置SAM卡槽 

· 支援常用的符合ISO7816 標準的接觸卡 

· 非接觸式特性： 

· 內置天線 

· 支援常用的符合ISO14443標準的A和B類智能卡 

· 遵循T=CL協定，支援Mifare Classics的非接觸式卡 

· 高速傳輸 (如424 kbps, 848 kbps) 

· 支援多模組傳輸模式 

· 支持混合卡和複合卡 

· 接觸和非接觸智慧卡介面符合PC/SC標準 

· 符合CCID標準 

· 通過CE、FCC認證 

· 通過RoHS認證 

	11張測試卡
	· 5張 1K Mifare 非接觸式卡 

· 5 張ACOS3 24Kbytes的CPU卡 

· 1張ACOS6 SAM卡 

	光碟
	· 軟體驅動 

· 支持Windows2000, XP, 2003,和VISTA 

· 演示程式 

· 為您展示ACR128在實際生活中強大的多應用功能 

· 實用工具 

· ACR128 Tool – 使得用戶能夠執行與讀寫器和非接觸式卡(ISO 14443 A 類和B類, Mifare)相關的命令 

· ACS Card Tool – 使得用戶能夠通過一台符合PC/SC標準的讀寫器向符合 ISO7816標準的智能卡發送命令 

· ACS QuickView – 檢查驅動的安裝是否正確 

· ACS Easy Key – 幫助更改Mifare安全設置 

· 示範碼 

· 演示用於ACR128讀寫器和智慧卡通訊的基本命令 

· Visual Basic 6, Visual C++ 6, Visual C++ 2005 (x64), Delphi 7, VB.NET 2005, Visual C# 2005 

· 參考手冊 

· 技術規範 


