	ACR38DT DualKey



ACR38DT使用SIM尺寸雙介面卡(非接觸及接觸式卡),進行邏輯及門禁控制。 

帶雙介面卡的ACR38DT是ACR38T 插入式智能卡讀寫器的延伸，它擁有 ACR38T的全部功能及非接觸存儲特徵。 

i) 作為插入式（SIM 尺寸）智能卡讀寫器: ACR38DT是一款外形纖巧的USB全速設備，可完全相容ACR38智慧卡讀寫器，專門設計用於讀取SIM卡（插入式卡）。 其外形尺寸僅為 82.5 mm x 21.3 mm x 9.4 mm, 無需外接線即可直接插入 USB 介面，攜帶方便。 它也符合GSM 11.11 規範，專為個人電腦環境而設計，是個人電腦終端的智慧卡外設。
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ii) 作為非接觸式智慧卡: 
當 ACR38DT 作為非接觸式智慧卡使用時，嵌入式天線的線圈使得SIM 尺寸雙介面卡的非接觸部分成為非接觸式智慧卡與非接觸式讀寫器的傳輸橋樑。 

ACR38DT 雙介面標記是一款高品質、可靠高效的讀寫器，其設計著眼於使用的便捷及與其他電腦週邊在外形和顏色上的和諧。 它是電子商務、門禁/身份授權、家庭銀行、電子錢包、電腦安全訪問、運輸和[image: image2.jpg]


接觸及非接觸式智慧卡終端機等的理想選擇。 

 

     ACR38DT產品標準特性:
· USB全速電腦介面，指令結構簡單 

· 支持插入式SIM卡 

· 支援讀寫所有符合T=0、T=1協定的CPU卡 

· 支援市場上常用的存儲卡： 

· 支援符合I2C匯流排協定的存儲卡（空白存儲卡）,例如： 
   Atmel: AT24C01 / 02 / 04 / 08 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 
   SGS-Thomson: ST14C02C, ST14C04C 
   Gemplus: GFM1K, GFM2K, GFM4K, GFM8K 

· 具有256 位元組 EEPROM智慧存儲空間以及防寫功能的SLE4432，SLE4442，SLE5542 

· 具有1K位元組 EEPROM智慧存儲空間以及防寫功能的 SLE4418， SLE4428 

· 安全的存儲卡，例如：AT88SC153, AT88SC1608 

· 符合GSM11.11規範 

· 無需外接線 

· 短路保護 

· 通過RoHS認證 

· 支援符合 ISO-7816 標準的 A、B 和 C ( 5V, 3V, 1.8V ) 等級的智慧卡 

· 嵌入式天線線圈 

· 擁有SIM尺寸雙介面智慧卡的各項功能 

· ? 支援PPS（協定與參數選擇）以1743 – 250000 bps速率讀寫智慧卡 

· 具備邏輯及門禁控制的專利技術 

     典型應用： 
· 網上銀行、網上購物 

· 電子商務 

· 電子錢包充值及餘額查詢 

· 網路安全 

· 軟體鎖定 

· 數字簽名 

· 客戶積分優惠計畫 

· 儲值 

· 驗證 

· 票務 

· 停車場收費系統 

· 網上博彩 

· 自動收銀機 

· 門禁 

     技術規格:
外形尺寸：
78.73mm (長) x 21.50mm (寬) x 11.00mm (高)

介面
USB2.0全速
作業系統
支援作業系統
源電壓
額定電壓 5V 直流
源電流
最大 50mA

工作溫度
0-50oC

CLK 頻率
4 MHz

標準 / 認證
EN 60950/IEC 60950, ISO-7816 Class A, B and C ( 5V, 3V, 1.8V ), PC/SC, CE, FCC

作業系統
Windows 98, ME, NT, 2000, XP and 2003, Vista, Mac and Linux




