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ACR38 軟體發展工具包


由於電子工作方式（如遠端辦公，家庭辦公等）的日益普及，以及非法個人網路風險的不斷提高，相應的電腦、 臺式電腦、企業內部網及外部網的訪問安全措施急待解決。ACR38 提供了基於智慧卡讀寫器（聯機）的安全訪問解決方案。 

ACR38 智慧卡讀寫器是 USB 全速設備 是電腦與智慧卡資訊傳輸的介面。ACR38 專為電腦環境而設計，是電腦的終端智慧卡外設。 

隨著智慧卡在網路安全及電子支付系統中越來越重要作用，ACR38也成為電腦的一個重要外設。 由 SDK 包的資料加密功能提供的安全網路計算環境使用戶可以非常容易地開發出最適合自己系統要求的應用程式。 

ACR38不但成本低，而且是性能可靠而高效的智慧卡/電腦介面，其設計側重於使用方便及與其他電腦週邊在外形和顏色上的和諧。 ACR38 也提供智慧卡安全解決方案，可用作電腦或網路（內部網/外部網）、電子商務（B-B,B-C）驗證等的訪問安全控制手段。 它的使用與安裝也十分簡單，是電子商務、家庭銀行或電子錢包設備、電腦安全訪問或其他諸多應用系統的理想選擇。 

開發工具包(SDK) 包括智慧卡參考材料，演示程式，實用工具和示範碼，你可以開發 ACR38 及智慧卡能夠帶給你的眾多應用潛能。 
軟體發展工具包內有:
ACR38 智能卡讀寫器
· 全速電腦介面，指令結構簡單 

· 讀寫所有微處理器卡（符合T=0, T=1協議） 

· 支援SLE 4418/28/32/42 /5542 存儲卡 

· 支援大多數普通存儲智慧卡，包括 I2C bus protocol cards (匯流排協定卡（1K到1024K比特）和安全存儲卡 (Atmel AT88SC153 and AT88SC1608) 

· 短路保護 

· 合格認證：ISO 7816-1/2/3, PC/SC, CE, FCC, 微軟 WHQL, EMV 認證 

· ISO-7816 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V) 相容智慧卡介面 

· 可選追加 SAM 插槽 

ACR38T SIMTracker插入式SIM尺寸智能卡讀寫器
· 全速電腦介面，指令結構簡單 

· 讀寫所有微處理器卡（符合T=0, T=1協議 

· 支持插入式 SIM 尺寸卡 

· 支援SLE 4418/28/32/42/5542存儲卡 

· 支援大多數普通存儲智慧卡，包括 I2C 匯流排協定卡 (1K到1024K比特）和安全存儲卡(Atmel AT88SC153 and AT88SC1608) 

· S短路保護 

· 合格認證: EN 60950/IEC 60950, ISO 7816, PC/SC, CE, FCC, 微軟 WHQL, EMV 認證 

· ISO-7816 Class A, B and C (5V, 3V, 1.8V) 相容智慧卡介面 

ABR08LS 餘額閱讀器
· 連環鍵，袖珍型 

· 時尚的機箱設計 

· 8 位液晶顯示器 

· 電池使用壽命長 

· 插卡自動顯示 

· 支援多種資訊顯示 

20 張測試卡
· 10 個 ACOS3 微處理器卡，具有 DES/Triple DES 和 MAC 安全性能， 24K EEPROM 用於存儲用戶資料（5 個標準卡，5 個 SIM 尺寸插入式卡） 

· 5 x SLE 4428 存儲卡 

· 5 x SLE 5542 存儲卡 

光碟唯讀記憶體 
支援 Windows 98, Me, 2000, and XP 的軟體驅動器
展示 ACR38 特點及性能的演示程式
幾個演示 ACR38 智慧卡讀寫器多用性（如電子錢包和邏輯取存控制等）的演示程式。
實用工具--- PCSC CardTool 和 PCSC 學習工具，QuickView & Script Commander PCSC。
除了 CardTool 可以測試讀寫器與電腦之間的協定傳輸， PCSC 學習工具還可以通過演示如何逐步使用 PCSC API 及使用何種參數來增長你的知識。 QuickView 是一個對檢查驅動器安裝非常有用的程式。 其中，Script Commander PCSC 是一個可以把智慧卡指令按預定順序傳送至 CPU 卡的軟體。
用不同程式語言編寫的示範碼 

· 用於演示智慧卡與讀寫器資訊傳輸的基本指令 

· Visual Basic, Visual C++, Borland Delphi , VB.NET, C#




