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ACR88 掌上型智能卡讀寫器


ACR88是一款多功能掌上型讀寫器，擁有內置鍵盤、LCD顯示、雙色LED指示燈和蜂鳴器。它獨有的非易失性記憶體可更好的支援您的系統。此外，它附帶的記憶體是其未來固件升級和應用改良的保證，躲過被淘汰的危機。 

ACR88是一款便攜設計、多應用的電子安全設備。它可進行安全驗證、顯示智慧卡內的資訊、進行網上和脫機交易。 

同時，ACR88可通過ACR88 ScriptBuilder進行編程。用戶可根據ACS所提供script 命令（該命令定義明確、使用簡單），來快速建立自己獨立的應用系統。既不需要編寫低階語言，也不需要處理開發與其他硬體平臺的相容問題。使用ACR88能為您的應用帶來無限可能。 

 ACR88標準特性:
· 雙重操作模式： 

· 連機模式：USB供電 

· 脫機模式：3個AAA 電池供電 

· 支持3 V和5V 的智慧卡： 2張大卡和 3張 SAM卡 

· 人體工程學設計、超耐用鍵盤 

· 帶背光的LCD顯示，方便閱讀資訊 

· 由軟體控制單調蜂鳴器開關 

· 3 個雙色 LED指示燈 

· 具有獨立備用電池的即時時鐘 

· 支援固件升級（需要連接固件升級線） 

· 可裝載獨立程式的記憶體（可裝載script） 

· 防止非法開啟結構設計 

· 手持機型設計 

· （可選）非易失性字體存儲 

 典型應用:
· 客戶積分優惠計畫 

· 電子商務 

· 醫療保健 

· 網上支付 

· 政府保安 

 技術規範:
介面
USB全速
源電壓
額定電壓 5V 直流
電源(連機模式) 
電源(單獨使用)

自動切換到USB公共電源，總是顯示打開；
自動轉換為3 x AAA電池作為電源，軟體控制開關。 

能量消耗
脫機模式下至少損耗100mA(不包括智慧卡的損耗) 

備用電池
獨立的備用電池RTC (1 x CR2032)

工作電壓
3.3V

源電流
< 60mA (不使用背光和智慧卡的情況下)

工作溫度
0-50oC

CLK 頻率
3.58 MHz

標準/認證
EMV Level 1, ISO7816-1/2/3, CE, FCC

支援作業系統
Windows 98SE, ME, 2K, XP




