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APG82 PINhandy OTP 動態密碼發生器


銀行卡的制假對持卡人、銀行和社會可能造成每年數十億美元的巨大的金融損失。這種損失大部分都是由銀行來承擔的。龍傑的APG82 PINhandy動態密碼發生器專為此而設計，是抵制這種風險的最佳解決方案。 

APG82 PINhandy OTP (一次性密碼) 發生器是一款結構緊湊的掌上型智慧卡讀寫器，它擁有數位鍵盤和顯示幕，完全可以進行脫機工作。 這款設備已經通過Mastercard? 卡片認證程式(CAP), VISA 動態密碼驗證(DPA) 和EMV 1級等嚴格的國際認證，用戶可以放心地用它來進行支付和銀行應用。 

APG82可以實現雙重驗證。持卡人把EMV支付卡（你所擁有的）插入APG82 PINHandy，然後通過鍵盤輸入密碼（你所擁有的）。此時，設備會生成一個一次性動態密碼，持卡人可以使用它來進行網上交易、電話訂購或登錄網上銀行。 

APG82 PINhandy 的脫機運作功能使得它無需連接諸如電腦、Macintosh和智慧型電話等的網路驗證設備，從而可以避免卡內資訊遭受駭客盜竊的風險。不僅如此，它還無需任何軟體驅動，使用非常方便。 

 APG82產品標準特性:
· 脫機工作模式 

· 靈活的矽膠鍵盤(10個數位鍵和 4個功能鍵) 

· 高對比度的顯示幕, 可以顯示2行，每行16個字元 (字元格式: 5 x 8 點陣) 

· 2 節AAA電池供電 

· 智慧電池管理，電池的使用壽命可長達五年 (具體 取決於使用頻率) 

· 能夠讀取ISO-7816 A,B,C級 (5V, 3V,1.8V)的 卡 

· 支持T=0 和 T=1協議的 MCU 卡 

· 支援 PPS (協定和參數選擇) 

· 管理 OTP (一次性密碼), 質詢-回應和交易資料簽名 

· 能夠防止未授權的開啟 

· 結構緊湊，手持大小： 81.00mm (長) x 72.90mm (寬) x 15.27mm (高) 

· 品質輕巧、便攜設計： 35g (不安裝電池); 60g (安裝電池) 
 技術規範:
外殼尺寸
81mm (長) x 72.9mm (寬) x 15.27mm (高)

重量
35g (不安裝電池); 60g (安裝電池)

源電壓
2 節 AAA 電池 (可更換) 

源電流
< 100mA (不帶卡) 

CLK 頻率
4 MHz

工作電壓
3.3V

工作溫度
0-50°C

標準/認證

MasterCard® CAP, Visa DPA, EMV Level 1, CE, FCC, RoHS, ISO 7816-1/2/3




